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Conditions et livraisons

PRIX
Par principe, les prix indiqués dans le contrat de vente sont en vigueur. Le vendeur se garde le droit de répercuter tous changements 
de prix lors de la livraison ou de la commande concernant les surcoûts de matériaux ou fluctuations monétaires. Toutes modifications 
désirées par l’acheteur, après la conclusion du contrat, seront facturées en plus-value à sa charge. Nos prix se comprennent, sauf 
contre-indication, en CHF, sans déduction d’escompte, franco Avenches. Les prix indiqués comprennent la TVA de 7.7 %. Les offres 
pour les revendeurs sont calculées sans TVA. Toutes les remorques Daltec sont expertisées par l‘OCN à Domdidier. Daltec SA facture 
pour l‘expertise un forfait de 150 - 200.- CHF. Les livraisons seront facturées.

TRANSPORT 
Les frais de transport sont pris en charge par le destinataire. Dans tous les cas, l’expédition depuis le lieu de fabrication est faite au 
risque et péril du client. Il appartient à ce dernier de vérifier l’état de la marchandise au moment de la livraison et de formuler les 
réserves le cas échéant au transporteur. Normalement, les envois de marchandise d’une valeur de moins de CHF 200.00 sont envoyés 
contre remboursement.

PAIEMENT 
Paiement net à la livraison. Le formulaire 13.20 du véhicule sera délivré après réception du paiement total de la facture. Le vendeur 
se réserve toutefois le droit de demander un acompte lors de la commande ou des garanties pour la sécurité du paiement. Si à 
l’échéance du délai de paiement convenu la somme totale n’a pas été versée, le vendeur peut facturer un intérêt de retard de 1% par 
mois civil sans autre mise en demeure. En cas de non-paiement du montant facturé, le vendeur peut annuler le contrat et reprendre 
la marchandise. La résiliation de la vente par l’acheteur est exclue. Lors du non-respect des délais de paiement, l’acheteur accepte 
l’inscription d’une réserve de propriété dans le registre des poursuites. 

DÉLAI DE LIVRAISON 
Le délai de livraison sera respecté dans la mesure du possible. Le vendeur ne se porte pas garant des dommages provenant de 
retards dans la livraison. Dans le cas où le délai de livraison serait dépassé, l’acheteur ne peut en aucun cas refuser la marchandise 
ou annuler la commande. 

GARANTIE
Tous les produits livrés par Daltec SA sont fabriqués artisanalement et respectent les normes propres à leur utilisation. Des légères 
variations dans le modèle ou la dimension, ainsi que des irrégularités opératoires et d’apparitions doivent être acceptées par l’acheteur. 
Nous accordons sur nos livraisons et nos travaux une garantie de 24 mois dès la date de livraison. Celle-ci comprend les défauts de 
construction ainsi que les défauts du matériel. Toutes les réparations doivent se faire à notre atelier sauf avis contraire préalable 
de Daltec SA. La garantie du fabriquant devient caduque si l’acheteur utilise la marchandise avant d’avoir reçu les instructions. Les 
dommages suite à une usure naturelle ou une utilisation démesurée (telle qu’utilisation hors des routes revêtues, surchargement, 
etc.) ne sont pas pris dans la garantie. Aucun dédommagement ne sera pris en compte pour les dommages suite à des dispositions 
d’entretien non observés. Si l’acheteur désire entreprendre les réparations lui-même, il lui faut préalablement l’accord de Daltec SA. 
Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur. Le transport des pièces détachées pour la réparation n’est pas inclus dans la 
garantie. Si l’acheteur lui-même ou une tierce personne entreprend sans notre accord des modifications ou réparations, notre garantie 
expire complètement et avec effet immédiat. Un changement selon le CO Art.205 est exclu. Le lieu de réalisation est Avenches. Des 
modifications de ces conditions générales de livraison et de vente requièrent la forme écrite. Le for juridique est Estavayer-le-Lac.

Les photos ne correspondent pas forcément aux modèles proposés.

LA MARCHANDISE LIVREE PAR DALTEC SA, RESTE PROPRIETE DE DALTEC SA JUSQU’AU PAIEMENT COMPLET!
A confirmation de sa commande, le mandant en accepte automatiquement les conditions.

Exposition permanente à Avenches 
Atelier de construction et de réparation+200 remorques en stock
Grand stock de pièces et accessoires
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les prix, la carrosserie, les dimensions, le poids).Les prix incluent une TVA de 7,7%, les frais d‘inspection et de livraison seront facturés en sus.En passant une 
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La liste de prix actualisée des remorques est disponible sur www.daltec.ch et en 
annexe à ce catalogue.
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Châssis:
Timon V ou droit, Poignée 
d’attelage à boule, Chaîne 
de sécurité, Essieu AL-
KO/Knott

Caisse en tôle:
Ridelle en profil
aluminium, Reling tube
monté en dessus de la
ridelle.

Plancher:
Fond en panneau marin
4 œillets d’attache

Eclairage routier:
12V, selon normes en 
vigueur, prise 13 pôles

Remorques VZ non freinées

No. Désignation Ridelles Roues Dimensions int. ~ L x I x H mm Essieux Po ids total Ch. utile estimative
Transport de bagages pour le privé, châssis autoporteur, assemblé par boulonnage, ridelles zinguées
101 VZ 18 Mini Budget Tôle 4.50 – 10C 1210 x 1100 x 290 1 750 kg 640 kg
102 VZ 18 Mini Tôle 165/70 R13 1460 x 1100 x 400 1 750 kg 610 kg
103 VZ 18 ST Tôle 165/70 R13 1770 x 1100 x 400 1 750 kg 599 kg
104 VZ 21 ST Tôle 165/70 R13 2070 x 1100 x 400 1 750 kg 592 kg

No. Désignation Ridelles Roues Dimensions int. ~ L x I x H mm Essieux Poids total Ch. utile estimative
Transport pour toutes marchandises, châssis autoporteur, assemblé par boulonnage, ridelles en alu avec reling
105 VZ 21 AR Alux Alu 165/70 R13 2060 x 1100 x 350 1 750 kg 623 kg
106 VZ 26 AR Alux Alu 165/70 R13 2500 x 1250 x 350 1 750 kg 585 kg

Options CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, par pièce 50.00
Béquille avec roue diam. 48 mm 65.00
Structure:
Rehausse ridelle en tôle pour VZ 18/21 (ST) 380.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 18 260.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 21 280.00
Bâche haute VZ 18 (hauteur 1350 mm) 590.00
Bâche haute VZ 21 (hauteur 1350 mm) 690.00
Couvercle en polyester modèle VZ 21 590.00

Options CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, par pièce 50.00
Béquille avec roue diam. 48 mm 65.00
Structure:
Rehausse ridelle en alu pour 
VZ 21/26 Alux 820.00

Bâche plate avec élastique pour VZ 21 280.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 26 340.00
Bâche haute VZ 21 (hauteur 1350 mm) 690.00
Bâche haute VZ 26 (hauteur 1550 mm) 890.00
Couvercle en polyester modèle VZ 21 590.00
Couvercle en polyester modèle VZ 26 620.00

Construction de série

Châssis:
Timon droit
Poignée d’attelage à boule
Chaîne de sécurité
Essieu AL-KO/Knott

Caisse en tôle:
Tôle en acier zingué 

Plancher:
Fond en panneau marin
4 Œillets d’attache 

Eclairage routier:
12V, selon les normes en
Vigueur, prise 13 pôles

Châssis:
Timon V, Poignée 
d’attelage à boule, Chaîne 
de sécurité
Essieu AL-KO/Knott

Caisse aluminium Alux:
Ridelles profil aluminium
Reling tube acier zingué 
en Dessus de la ridelle

Plancher:
Fond en panneau marin 
4 œillets d’attache 
Eclairage routier:
12V, selon normes en 
vigueur, prise 13 pôles

No. Désignation Ridelles Roues Dimensions int. ~ L x I x H mm Essieux Poids total Ch. utile estimative
Transport de travail, très robuste, châssis autoporteur, assemblé par boulonnage, ridelles en alu avec reling
107 VZ 18 AR Alu 165/70 R13 1745 x 1095 x 350 1 750 kg 585 kg
108 VZ 21 AR Alu 165/70 R13 2045 x 1095 x 350 1 750 kg 580 kg

Options CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, par pièce 50.00
Béquille avec roue diam. 48 mm 65.00
Structure:
Rehausse ridelle en alu pour 
VZ 18/21 (AR) 820.00

Bâche plate avec élastique pour VZ 18 260.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 21 280.00
Bâche haute VZ 18 (hauteur 1350 mm) 590.00
Bâche haute VZ 21 (hauteur 1350 mm) 690.00
Couvercle en polyester modèle VZ 21 590.00
Couvercle en polyester modèle VZ 26 620.00
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Remorques VZ avec freins

No. Désignation Ridelles Roues Dimensions int. ~ L x I x H mm Essieux Poids total Ch. utile estimative
Transport de bagages pour le privé, châssis autoporteur, soudé et boulonné, ridelles zinguées
121 VZ 18 Econo B Tôle 165/70 R13 1770 x 1100 x 400 1 750 kg 579 kg
122 VZ 21 Econo B Tôle 155 R13 2070 x 1120 x 400 1 1000 kg 810 kg

No. Désignation Ridelles Roues Dimensions int. ~ L x I x H mm Essieux Poids total Ch. utile estimative
Transport pour toutes marchandises, châssis autoporteur, soudé et boulonné, ridelles en alu avec reling
123 VZ 21 BAR Alux Alu 155 R13 2060 x 1100 x 350 1 1000 kg 798 kg
124 VZ 26 BAR Alux Alu 165 R13 C 2500 x 1250 x 350 1 1300 kg 1078 kg

Options CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, par pièce 50.00
Structure:
Rehausse ridelle en tôle pour VZ 18/21 380.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 18 260.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 21 280.00
Bâche haute VZ 18 (hauteur 1350 mm) 590.00
Bâche haute VZ 21 (hauteur 1350 mm) 690.00
Couvercle en polyester modèle VZ 21 590.00

Options CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, par pièce 50.00
Structure:
Rehausse ridelle en alu pour 
VZ 21/26 (BAR) 820.00

Bâche plate avec élastique pour VZ 21 280.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 26 340.00
Bâche haute VZ 21 (hauteur 1350 mm) 690.00
Bâche haute VZ 26 (hauteur 1550 mm)   890.00
Couvercle en polyester modèle VZ 21 590.00
Couvercle en polyester modèle VZ 26 620.00

Construction de série
Châssis:
Timon en V  
Poignée d’attelage à boule, Câble 
de sécurité, Béquille avec roue à 
l’avant, Essieu AL-KO/Knott, frein 
à inertie et de stationnement, 
système de recul automatique
Caisse en tôle:
Tôle en acier zingué
Plancher:
Fond en panneau marin
4 Oeillets d’attache 
Eclairage routier:
12V, selon les normes en vigueur, 
prise 13 pôles

Châssis:
Timon en V, Poignée d’attelage à 
boule, Câble de sécurité, béquille 
avec roue à l’avant, Essieu AL-
KO/Knott, Frein à inertie et de 
stationnement, Système de recul 
automatique
Caisse aluminium Alux autoportée:
Ridelles profil aluminium, Reling 
tube acier zingué en-dessus de la 
ridelle
Plancher:
Fond en panneau marin, 4 oeillets 
d’attache
Eclairage routier:
12 V, selon les normes en vigueur.
Prise 13 pôles

No. Désignation Ridelles Roues Dimensions int. ~ L x I x H mm Essieux Poids total Ch. utile estimative
Transport de travail, très robuste, châssis zingué, soudé et boulonné, ridelles en alu avec reling
125 VZ 18 BAR Alu 165/70 R13 1745 x 1095 x 350 1 750 kg 565 kg
126 VZ 21 BAR Alu 155 R13 2045 x 1095 x 350 1 1000 kg 788 kg
127 VZ 26 BAR Alu 165 R13 C 2490 x 1240 x 350 1 1300 kg 1040 kg
128 VZ 30-20 BAR Alu 155 R13 3010 x 1315 x 350 2 2000 kg 1578 kg
129 VZ 35-25 BAR Alu 165 R13 C 3020 x 1560 x 350 2 2500 kg 2050 kg
130 VZ 40-35 BAR Alu 185 R14 C 3170 x 1820 x 400 2 3500 kg 2950 kg

Options CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, par pièce 50.00
Structure:
Rehausse ridelle en alu (tous modèles) dés 820.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 18 260.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 21 280.00
Bâche plate avec élastique pour VZ 26 340.00
Bâche haute VZ 18 (hauteur 1350 mm) 590.00
Bâche haute VZ 21 (hauteur 1350 mm) 690.00
Bâche haute VZ 26 (hauteur 1550 mm) 890.00
Bâche haute VZ 30 (hauteur 1750 mm) 1‘390.00
Bâche haute VZ 35 (hauteur 1950 mm) 1‘490.00
Bâche haute VZ 40 (hauteur 2100 mm) 1‘750.00
Couvercle en polyester modèle VZ 21 590.00
Couvercle en polyester modèle VZ 26 620.00

Châssis:
Timon en V  
Poignée d’attelage à boule,
Câble de sécurité, Béquille avec 
roue à l’avant
Essieu AL-KO/Knott
Frein à inertie et de 
stationnement
Système de recul automatique

Caisse aluminium BAR:
Ridelles profil aluminium 
Reling tube acier zingué en-
dessus de la ridelle

Plancher:
Fond en panneau marin
4 Oeillets d’attache

Eclairage routier
12 V, selon les normes en vigueur. 
Prise 13 pôles



6 www.daltec.ch

Cargo 20 S

Cargo 25

Cargo 35 XLS

Cargo 25 S 

Cargo 10 

Remorques Cargo 

Construction de série

Châssis Cargo:
En acier zingué à chaud, assemblé 
par soudage et boulonnage, Timon 
en V, Poignée d’attelage à boule, 
Câble de sécurité, Béquille avec 
roue à l’avant,
Essieu AL-KO/Knott, Frein à inertie 
et de stationnement,
Système de recul automatique

Pont châssis zingué :
Cadre en acier zingué, Ridelles 
profil aluminium 350x25 mm, 
Oeillets d’attache

Plancher:
Fond en panneau marin 15/18 ou 21 
mm selon modèle
Eclairage routier:
12V, selon les normes en vigueur. 
(LCR), Prise 13 pôles

Cargo 35 avec bâche

TITUS 
Remorque non-freinée + Châssis 

abaissable

Cargo 13 E
(Sans montants d‘angle)
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Cargo 35 L 
City Trailer 

Chaque dimension est possible.
Developpée pour une grande durabilité 

No. Désignation Dimensions int. 
~ L x I x H mm

Hauteur de 
charge env. cm Roues Essieux Poids total Ch. utile

estimative
Cargo E prix bas garanti
200 Titus 2060 x 1500 x 350               68 165/70 R 13 1      750 kg      560 kg
204 Cargo 13 E 2200 x 1500 x 350 66 165 R 13 C 1 1300 kg 1020 kg
205 Cargo 20 E 2200 x 1500 x 350 68 155 R 13 C 2 2000 kg 1570 kg
Cargo P spécialement robuste pour les ouvriers et le chantier
201 Cargo 10 2500 x 1800 x 350 65 155 R 13 C 1 1000 kg 980 kg
202 Cargo 13 2600 x1600 x 300 62 195/50 R13 1 1300 kg 980 kg
203 Cargo 20 3100 x 1600 x 300 68 155/80 R13 2  2000 kg 1506 kg
213 Cargo 20 S 3300 x 1700 x 350 72 155 R 13 2 2000 kg 1506 kg
214 Cargo 25 2600 x 1600 x 400 74 165 R 13 C 2 2500 kg 2130 kg
215 Cargo 25 S 3300 x 1700 x 350 74 165 R 13 C 2 2500 kg 2006 kg
216 Cargo 25 L 3800 x 1700 x 350 74 165 R 13 C 2 2500 kg 1935 kg
226 Cargo 25 L 1.8 3800 x 1800 x 350 74 165 R 13 C 2 2500 kg 1920 kg
217 Cargo 25 LS 4140 x 2100 x 350 75 165 R 13 C 2 2500 kg 1819 kg
218 Cargo 25 XLS 5020 x 2100 x 350 75 165 R 13 C 2 2500 kg 1738 kg
219 Cargo 25 XXLS 6100 x 2100 x 350 75 165 R 13 C 2 2500 kg 1645 kg
Cargo TP pour les professionnels de la route
220 Cargo 30 L 3800 x 1700 x 350 80 185 R 14 C 2 3000 kg 2440 kg
227 Cargo 30 L 1.8 3800 x 1800 x 350 80 185 R 14 C 2 3000 kg 2410 kg
232 Cargo 30 LS 4140 x 2100 x 350 80 185 R 14 C 2 3000 kg 2219 kg
221 Cargo 35 L 3800 x 1700 x 350 80 195 R 14 C 2 3500 kg 2830 kg
228 Cargo 35 L 1.8 3800 x 1800 x 350 80 195 R 14 C 2 3500 kg 2810 kg
222 Cargo 35 LS 4140 x 2100 x 350 80 195 R 14 C 2 3500 kg 2719 kg
229 Cargo 35 LS 2.47 4150 x 2470 x 350 80 195 R 14 C 2 3500 kg 2657 kg
223 Cargo 35 XLS 5000 x 2100 x 350 85 195 R 14 C 2 3500 kg 2638 kg
230 Cargo 35 XLS 2.47 5020 x 2470 x 350 85 195 R 14 C 2 3500 kg 2575 kg
224 Cargo 35 XXLS 6100 x 2100 x 350 85 195 R 14 C 2 3500 kg 2545 kg
231 Cargo 35 XXLS 2.47 6100 x 2470 x 350 85 195 R 14 C 2 3500 kg 2482 kg

225 Cargo 35 L City Trailer avec 
ridelle élévatrice 750 kg 4150 x 2100 x 350 95 195 R 14 C 2 3500 kg 2160 kg

Options Prix CHF
Autres dimensions de roues, suppl. par roue:
195/50 R 13 C 90.00
195/55 R 10 70.00
Structure:
Ridelle avant amovible 130.00
Pied d‘appui Simol 500 kg,  paire 380.00
Echelle 400.00
Pont recouvert d‘une tôle alu strié, par m2 130.00
Bâche plate 260/160 cm (Cargo 13) 350.00
Bâche avec armature Cargo 13 gris 160 cm 1’360.00
Bâche avec armature Cargo 13 gris 190 cm 1’400.00
Bâche avec armature Cargo 20 gris 156 cm 1’380.00
Bâche avec armature Cargo 20 gris 186 cm 1’420.00
Bâche avec armature 330/170/175 cm 1‘750.00
Bâche avec armature 330/170/195 cm   1‘890.00
Bâche avec armature 380/180/195 cm 2‘090.00
Bâche avec armature 415/210/195 cm 2‘190.00
Bâche avec armature 415/247/200 cm 2‘390.00
Bâche avec armature 500/210/210 cm 2‘290.00
Bâche avec armature 500/247/210 cm   2‘490.00
Bâche avec armature 610/210/210 cm 2‘390.00
Bâche avec armature 610/247/210 cm 2‘590.00
Bâche angle cassé 60/60 cm à l’avant 450.00
Système de bâche coulissante sur demande
Rehausse grillagée 1000 mm 150.00 lm

Ridelle hydraulique 750 kg d’Hollandia dès 9‘900.00    
Pied hydraulique 1’740.00
Timon réglable en hauteur dès 2t 2‘800.00
Coffre pour batterie, incluse batterie 530.00
Transbordement inox 600 mm 960.00
Transbordement alu 1800 mm 1’690.00

Exécution box ou bâchée
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L’entreprise Daltec SA  est depuis plus de 20 ans le spécialiste de la remorque pour les  professionnels, le transport 
et les manifestations.
Grâce à notre longue expérience, nous sommes en mesure de vous proposer la remorque qui convient à vos besoins avec l’équipement adapté.
Réalisez vos transport avec efficacité en toute sécurité! Notre gamme de  construction avec aide de chargement, homologuée  pour toute l’Europe,  
est adaptée à chaque type d’utilisation. Faites-vous conseiller par nos spécialistes!
Quelques exemples de nos constructions:

 Remorques Mega et Cargo Transport Pro 

Cargo City Trailer avec bâche et ridelle hydraulique

Cargo 35 SP avec caisson et ridelle hydraulique

Mega XXXLS avec freins pneumatiques 6-15 to

Mega XXLS3 avec bâche et freins pneumatiques

Daltec Train routier City Trailer avec caisse fixe, 
ridelle hydraulique et système de transbordement
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BT N300 Jetski

BT 750

BT 1500 B

BT 3500 

BT 3500 ALU

Remorques pour bateaux

No. Désignation Dimensions ext. ~ L x I mm ~ Dimensions Bateaux Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
BT
301 BT N300 (Jetski) 4300 x 1700 4000 x 2000 155/70 R 13 1 450 kg 340 kg
310 Jet Alu 3486-4650 x 1300 5000 x 1800 155/70 R 13 1 750 kg 600 kg
302 BT 750 5700 x 1780 5000 x 1800 165/70 R 13 1 750 kg 520 kg
303 BT 750 B 5700 x 1780 5000 x 1800 165/70 R 13 1 750kg 520 kg
304 BT 1500 B 7580 x 2130 6800 x 2500 185 R 14 C 1 1500 kg 1140 kg
305 BT 2500 B 8250-9430 x 2420 9000 x 2500 185 R 14 C 2 2500 kg 1830 kg
306 BT 3500 B 8250-9430 x 2420 9000 x 2500 195 R 14 C 2 3500 kg 2795 kg
307 BT 1300 Alu 5045-6295 x 1595 5000 x 2200 185 R 14 C 1 1300 kg 970 kg
308 BT 1500 Alu 5045-6295 x 1595 5500 x 2020 185 R 14 C 1 1500 kg 1161 kg
309 BT 3500  Alu 6741-7991 x 1790 7000 x 2400 165 R 13 C 3 3500 kg 2900 kg

Options Prix CHF
Châssis:
Patin avec roues, supplémentaires 120.00
Rouleaux d’appui, supplémentaires 120.00
Appuis haute pour voilier Sur demande
Autres appuis possibles Sur demande

Construction de série
Châssis:
En acier zingué à chaud, assemblé 
par soudage et boulonnage, Timon en 
V en acier zingué, Poignée d’attelage 
à boule, Câble de sécurité, Béquille 
massive avec roue à l’avant, Gardes-
boue en tôle, Essieu AL-KO ou Knott 
avec roulements étanches renforcés
Modèles freinés (B): Frein à inertie et 
de stationnement, système de recul 
automatique

Éclairage:
Selon les normes en vigueur. (LCR)
12V, Prise 13 pôles, Rampe de feux 
arrière avec prise entièrement 
réglables et démontables
Déplacement longitudinal pour 
ajustement avec la charge

Équipement de série:
Toutes les remorques bateau (sauf BT 
N300) ont 4 supports d‘appui réglables 
en hauteur équippés chacun de 2 
rouleaux mobiles/support.
Au milieu du châssis se trouvent 
minimum 4 rouleaux d’appui centraux 
réglables.
À l‘avant se trouvent une butée d’appui 
réglable avec caoutchouc et 
un treuil manuel avec support, équipé 
de câbles ou de sangles, Suffisement 
d‘anneaux d‘arrimage pour sécuriser 
le chargement.
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VZ Moto 2 B
Multi 1

Daytona 13

VZ Scooter

VZ Moto 3 B

Quad 1

Mini Camper L

Mini Camper

Kart Maxi
Kart Maxi Kart Pro

Remorques Motos et Quads et Karts

No. Désignation Dimensions int. Lxl mm Roues Rails Essieux Freins Poids total Ch. Utile estimative
Transport motors
321 VZ Scooter 2060 x 820 155/70 R 13 1 1 NON 750 kg 640 kg
322 VZ Moto 2 2100 x 1150 165/70 R 13 2 1 NON 750 kg 590 kg
324 VZ Moto 2B 2100 x 1150 165/70 R 13 2 1 OUI 750 kg 530 kg
326 VZ Moto 3B 2500 x 1500 x 100 155 R 13 3 1 OUI 1000 kg 720 kg
Transport quads
323 Quad 1 2470 x 1390 165/70 R 13 - 1 OUI  / NON 750 kg 570 kg
330 Multi 1 2950 x 1640 x 110 165/70 R 13 - 1 OUI  / NON 750 kg 520 kg
511 Daytona 13 2640 x 1610 195/50 R 10 C - 1 OUI 1500 / 1300 kg 1140 / 940 kg

Amménagement intérieur selon vos souhaits!
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Bike Shuttle

Kart 2

Aero 1300

Sportscaravan

Kart 2

Nouveau! Sportscaravan

No. Désignation Dimensions int. ~ LxI mm Roues Essieux Frein Poids total Ch. Utile estimative
Transport karts
331 Kart 2 2000 x 1500 x 1330   165/70 R 13  1 OUI  / NON 750 kg 450 kg
334 Kart Maxi 2500 x 1500 x 1200  155 R 13 C   1 OUI  1300 kg  800 kg
332 Kart Pro 3800 x 1520 x 1900  195/50 R 13 C  2  OUI  2000 kg 1100 kg

Transport combinées
329 Aero 1300 3000 x 1550 x 1650 165 R 13 C 1 OUI 1300 kg 850 kg
328 Bike Shuttle 3200 x 2000 x 1900 185/75 R 13 C  1 OUI 1500 kg 720 kg
350 Mini Camper 2500 x 1250 x 1400 165 R 13 C 1 OUI  / NON 750 kg 330 kg
351 Mini Camper L 3000 x 1500 x 1800 165 R 13 C 1 OUI 1000 kg 580 kg
332 Sportscaravan 5100 x 2100 x 2200 195/50 R 13 C 2 OUI 2500 kg 1300 kg

VZ SCOOTER/MOTO::
Rail(s) avec butée d’appui réglable, fond en panneau marin (modèle 
326), oeillets d’attache, rampe de chargement.
QUAD, MULTI & DAYTONA:
Fond en panneau marin, rampes arrières ou pont basculant pour un 
chargement en toute simplicité
KART 2:
Parois en tôle 1000 mm, couvercle polyester verrouillable, 2 rails 
pour étage supérieur, portes-volet à l’arrière
KART MAXI: 
Parois en bois, couvercle polyester verrouillable, rampe arrière 
antidérapante
KART PRO: 
Montage caisson avec lift électromécanique pour élever les karts 
sur 3 étages, capacité 500 kg, éclairage intérieur LED, lucarne de 
toit, porte de service, étagère à l’avant.

Grâce à la diversité des modèles de remorques 
fourgons, choisissez la conception de 
l‘aménagement intérieur par nos soins ou 
préparez le véhicule pour un auto-aménagement. 
Transportez vos équipements sportifs et habitez 
dans la remorque où vous souhaitez. Parlez à nos 
spécialistes pour réaliser vos rêves!

Nouveau!
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Lifter FBR 18

Lifter F

Lifter FBR

Lifter FR

Lifter FBR 25 +35

Remorques Lifter 1
Système abaissable

Options Prix CHF
Structure Lifter 1:
Pompe électrique avec coffre et batterie 1’290.00
Plancher profil aluminium F(R) 200.00
Plancher profil aluminium 
FB(R) 13 + FB(R) 18 240.00

Profil ridelle alu H 200 mm fixe F 600.00
Profil ridelle alu H 200 mm fixe FB13 600.00
Bâche haute 1800 mm FB 13 + FB 18 1’910.00
Profil V d’attache central 160.00
Amortisseurs pour 100 km/h, la paire 100.00

Construction de série
Châssis:
En acier zingué à chaud assemblé 
par soudage et boulonnage, Système 
abaissable, Système de verrouillage 
automatique, Levage : pompe 
hydraulique manuelle, Timon en V
Poignée d’attelage à boule, Câble ou 
chaîne de sécurité, Béquille avec roue à 
l’avant, Garde-boues plastique.

Essieux:
Essieu AL-KO/Knott pivotant 
Sur modèle „B“: Frein à inertie et 
de stationnement, Système de recul 
automatique.  

Pont:
Cadre en acier zingué, Fond en 
panneau marin 18 mm, Pourtour profil 
aluminium 50 mm eloxé jaune ou gris, 
6 Oeillets d’attache dans cadre.
Modèles „R“: Rampe arrière de 
chargement, Verrouillage mécanique.

Eclairage routier:
12 V, selon les normes en vigueur. (LCR)
Prise 13 pôles

Structure Lifter 2:
Pompe électrique avec coffre et batterie 1’290.00
Plancher profil aluminium FB(R) 25 + 
FB(R) 35 390.00

Profil ridelle alu H 200 mm FB 25 + FB 35 600.00
Profil ridelle alu H 200 mm FB 25 L, FB 
35 L, 3 côtés 720.00

Bâche haute 1800 mm FB 25 + FB 35 1’910.00
Bâche haute 1800 mm FB 25 L + FB 35 L 2’130.00
Amortisseurs 100 km/h, 2 paires 200.00
Support spécial pour blocage de roue 
avant de moto 110.00

Caisson sandwich 1800 mm de hauteur 5’340.00

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
401 Lifter F 3100 x 1300 165/70 R 13 1 750 kg 450 kg
402 Lifter FR 2700 x 1300 165/70 R 13 1 750 kg 500 kg
403 Lifter FB 10 3100 x 1300 165/70 R 13 1 1000 kg 600 kg
404 Lifter FBR 10 2700 x 1300 165/70 R 13 1 1000 kg 700 kg
405 Lifter FB 13 3400 x 1670 165 R 13 C 1 1300 kg 950 kg
406 Lifter FBR 13 3000 x 1670 165 R 13 C 1 1300 kg 950 kg
407 Lifter FB 18 3400 x 1670 195/50 R 13 C 1 1800 kg 1400 kg
408 Lifter FBR 18 3000 x 1670 195/50 R 13 C 1 1800 kg 1400 kg
409 Lifter Budget   Action 2640 x 1610 165/70 R 13 C 1 750 kg 530kg
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Lifter FB 35 L

Lifter FBR 35 avec 2 rehausses

Lifter FBR 35 avec bâche et pompe électrique

Lifter FBR 35 avec caisson sandwich

Remorques Lifter 2
système abaissable

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
421 Lifter FB 25 4100 x 1670 195/50 13 C 2 2500 kg 1830 kg
422 Lifter FBR 25 3700 x 1670 195/50 13 C 2 2500 kg 1830 kg
423 Lifter FB 35 4100 x 1670 195/50 13 C 2 3500 kg 2750 kg
424 Lifter FBR 35 3700 x 1670 195/50 13 C 2 3500 kg 2750 kg
425 Lifter FB 25 L 4500 x 1850 165 R 13 2 2500 kg 1730 kg
426 Lifter FBR 25 L 4000 x 1850 165 R 13 2 2500 kg 1730 kg
427 Lifter FB 35 L 4500 x 1850 195/50 R 13 C 2 3500 kg 2600 kg
428 Lifter FBR 35 L 4000 x 1850 195/50 R 13 C 2 3500 kg 2600 kg
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Varano 1-2-3

Daytona 30 - 35

Le Mans Eco

Carkeeper 35

Mini Jumbo Budget basculant

Construction de série

Châssis:
En acier zingué à chaud  assemblé
par soudage et boulonnage, Timon 
en V en acier zingué, Poignée
d’attelage à boule, Câble de sécurité,
Béquille avec roue à l’avant, Garde-
boues en tôle ou plastique

Essieux:
Essieu AL-KO/Knott, Frein à inertie et 
de stationnement, Système de recul 
automatique

Pont Varano:
Système basculant sur l’arrière
manuel, sans hydraulique, Rails en tôle 
acier zinguée et perforée

Pont Mini Jumbo Budget:
Système basculant sur l‘arrière 
manuel, sans hydraulique, Rails en 
tôle acier zinguée et perforée, Rampe 
de chargement stockée sur le pont, 
possibilités d‘arrimage, Cales de roues 
à l‘avant

Pont Daytona 30/35:
Pont fixe, Fond plein aluminium, 
Possibilités d‘arrimage, 2 Rampes de 
chargement encastrées sous le pont, 
Treuil manuel à l‘avant avec support

Pont Le Mans Eco:
Pont fixe, Rails en tôle alu perforé
(Fond plein en tôle alu strié sur 
demande). Possibilités d‘arrimage,  
2x rampes de chargement encastrées 
sous le pont, Treuil manuel à l‘avant.

Eclairage routier:
12 V, selon les normes en vigueur.
(LcR), Prise 13 pôles

Remorques transport de voiture Budget

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
Remorques Budget
501 Varano 1 basculant 3950 x 1800 165 R13 C 1 1300 kg 940 kg
502 Varano 2 basculant 3950 x 1800 195/50 R13 C 1 1500 kg 1070 kg
503 Varano 3 basculant 3950 x 1800 195/50 R13 C 1 1800 kg 1350 kg
507 Mini Jumbo Budget basculant 4000 x 2020 195/55 R10 C 2 2500 kg 1950 kg
509 Daytona 30 4000 x 2000 195/50 R13 C 2 3000 kg 2340 kg
510 Daytona 35 4000 x 2000 195/50 R13 C 2 3500 kg 2740 kg
511 Le Mans Eco 8000 x 2000 195/50 R13 C 3 3500 kg 2550 kg
515 Carkeeper 30 4800+200 x 2060 195/55 R10 C 2 3000 kg 2275 kg
516 Carkeeper 35 4800+200 x 2060 195/55 R10 C 2/3 3500 kg 2630 kg
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Remorques Jumbo / Jumbo Budget
basculant arrière

Jumbo 25 
Reling

Jumbo 30 Budget avec bâche

Jumbo 35 S option ridelles

Options Prix CHF
Structure:
Pompe électrique avec coffre et batterie 1’840.00
Rehausse grillagée 1000 mm 150.00 lm
Ridelle latérale en deux parties 220.00 
Pont recouvert d’une tôle alu strié 130.00 m2

Fond en planche profil aluminium 25 mm 130.00 m2

Bâche avec armature (4150/2100/1950 mm) 2’470.00
Bâche avec armature (5150/2100/1950 mm) 2’580.00
Bâche angle cassé 60/60 cm à l’avant 490.00
Rampe arrière haute 1000 mm 650.00
Support de treuil fixe à l’avant 350.00
Support de treuil système luge déplaçable 830.00
Treuil manuel avec support 640.00

Construction de série

Châssis:
En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et
boulonnage, Système basculant sur l’arrière, 
Pompe hydraulique manuelle pour le levage, 
Timon en V en acier zingué, Poignée d’attelage 
à boule, Câble de sécurité, Béquille avec roue 
à l’avant, Garde-boues en tôle alu striée ou 
plastique selon modèle

Essieux:
Essieu AL-KO/Knott, Frein à inertie et de 
stationnement, Système de recul automatique

Pont Jumbo 
Cadre en acier zingué, Reling en tube acier zingué 
OU ridelles amovibles 3 côtés en aluminium 
350 mm
Rampe arrière en alu hauteur 600 mm, OEillets 
d’attache

Pont Jumbo Budget
Cadre en acier zingué, Ridelles aluminium 
(3 côtés amovibles), Rampe arrière aluminium 
1000 mm, OEillets d‘attache

Pont Jumbo avec bâche:
Cadre en acier zingué, Bâche angle cassé à 
l‘avant, Ouverture de bâche latérale, OEillets 
d‘attelage, 2x rampes arrière

Plancher:
Fond en panneau marin

Eclairage routier:
12 V, selon les normes en vigueur. (LCR)
Prise 13 pôles

No. Désignation Dimensions int.   
L x I x H mm

Rampe. Arr. Roues Essieux Poids total Ch. utile  
estimative  Jumbo

521 Jumbo 25 4150 x 2100 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 2 2500 kg 1780 kg
522 Jumbo 25 S 5150 x 2100 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 2 2500 kg 1830 kg
523 Jumbo 25 XS 5150 x 2470 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 2 2500 kg 1755 kg
524 Jumbo 25 XLS 6100 x 2470 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 2 2500 kg 1610 kg
525 Jumbo 35 4150 x 2100 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 3 3500 kg 2740 kg
526 Jumbo 35 S 5150 x 2100 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 3 3500 kg 2670 kg
527 Jumbo 35 LS 6100 x 2100 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 3 3500 kg 2530 kg
528 Jumbo 35 XS 5150 x 2470 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 3 3500 kg 2550 kg

529 Jumbo 35  XLS 6100 x 2470 (x 350) h. 60 cm 195/55 B10 3 3500 kg 2460 kg

530 Jumbo 30 Budget 5000 x 2100 x 350 h. 100 cm 195/50 R13c 2 3000 kg 2100 kg
531 Jumbo 35 Budget 5150 x 2100 x 350 h. 100 cm 195/50 R13c 2/3 3500 kg 2680 kg

532 Jumbo 25 Budget bas-
culant avec bâche 5000 x 2000 x 1750 2 rampes 195/50 R13c 2/3 2500 kg 1450 kg

533 Jumbo 30 Budget bas-
culant avec bâche 5000 x 2000 x 1750 2 rampes 195/50 R13c 2/3 3000 kg 1900 kg

534 Jumbo 35 Budget bas-
culant avec bache 5150 x 2100 x 1750 2 rampes 195/50 R13c 2/3 3500 kg 2350 kg

Jumbo 25  
avec ridelles
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Low Rider Wreckingstar 35

Low Rider Superlow Elektro 35

Low Rider Fastloader Elektro 30

Le Mans 35 Pro

Remorques transport de voiture Low Rider
Une nouvelle construction avec beaucoup de solutions techniques innovatrices permettant aux
utilisateurs professionnels de travailler encore plus simplement, sûrement et efficacement.

No. Désignation Dimensions int. L x I  mm Roues Essiex Poids total Ch. utile estimative
541 Low Rider Basic 30 5100 x 2100 195/55 R10 C 2 3000 kg 2215 kg
542 Low Rider Fastloader Elektro 30 5100 x 2100 195/55 R10 C 2 3000 kg 2215 kg
543 Low Rider Wreckingstar 35 5200 x 2100 195/55 R10 C 3 3500 kg 2500 kg
544 Low Rider Superlow Elektro 35 5200 x 2100 195/55 R10 C 3 3500 kg 2550 kg
545 Le Mans 35 7400 x 2100 195/50 R 13 C 3 3500 kg 2340 kg
546 Le Mans 35 Pro 8160 x 2100 195/50 R 13 C 3 3500 kg 2510 kg

Construction de série

Ces remorques sont équipées en serie de 
toutes les solutions techniques actuelles. 
2 poids totaux 3000/3500 k, Charge utile 
élevée grâce au développement et à la 
fabrication contenant beaucoup d‘aluminium, 
Grand plateau de chargement permettant de 
transporter tout genre de voiture, Pourtour 
de profil en aluminium, Angle de chargement 
optimisé par rapport au système, Pont 
basculant.

Système de chargement arrière
3 configurations possibles selon le modèle:
-FASTLOADER: rampe de feux se replie 
automatiquement au basculement sous le pont
-WRECKINGSTAR: Rampe haute en une 
pièce, idéal pour chargement de voitures 
accidentées, repliable à 180° sur le pont pour 
déplacement à vide
-SUPERLOW: Rampes de chargement 2 
pièces en aluminium. En option, différentes 
longueurs pour un angle de chargement 
optimisé pour voiture très basse.

Essieux
Al-KO

Pompe Hydrolique
électrique, avec télécommande pour le 
basculement du point. Alimentée par une 
batterie 12V

Treuil
électrique, encastré à l‘avant du pont avec 
télécommande. Alimenté par une batterie 12V.

Boucles d‘attache des voitures
Selon les normes en vigueur, Traverse d‘appui 
de roues déplaçable. En option, sangles 
spécifiques d‘attache.

Equipement radiocommandé
Sur demande, la remorque peut être 
équipée de radio-commande, permettant un 
chargement très simple lors de situations 
compliquées. Seuls le verrouillage du pont 
ainsi que l‘attache du véhicule transporté 
restent manuels. Supplément de 720.- CHF.
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Formula Stream

Formula 35 XL

Formula 35 L

Formula 35

Remorques transport de voiture Pro

Options Prix CHF
Structure:
Pompe électrique avec coffre et batterie 1'840.00
Clapet relevable supplémenatire 2'030.00
Extension rampe alu voiture basse 550.00
Support à pneus en alu verni 1'300.00
Support à pneus en acier zingué 870.00
Treuil électrique EW 8000 1'190.00
Jante Aluminium par roue 90.00

Construction de série

Châssis:
Timon en V en acier zingué, 
Poignée d’attelage à boule Câble 
de sécurité, Béquille avec roue à 
l’avant, Garde-boues en plastique, 
Châssis basculant, Pompe 
hydraulique manuelle

Essieux:
Essieu AL-KO, Frein à inertie et de 
stationnement, Système de recul 
automatique

Caisse
Rampe arrière de chargement 
avec aide au levage, Angle de 5-8°, 
Structure en panneau sandwich, 
Clapet latéral gauche verrouillable, 
Porte de service à droite 
verrouillable, Fond en panneau 
marin antidérapant, 16 oeillets 
d‘attelage, Éclairage Intérieur.

Eclairage routier:
Selon les normes en vigueur, Prise 
13 pôles

Modèle Light:
Pas basculante, Porte-volet 
à l‘arrière, Rampes alu de 
chargement, 8 oeillets d’attelage

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I x H mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
Formula structure fermée, châssis en ecier zingué à chaud, soudé et galvanisé
561 Formula 25 Light 4750 x 2025 x 1750 195/55 R 10 2 2500 kg 1530 kg
567 Formula 30 L basculante 5700 x 2300 x 1800 195/50 R 13 C 2 3000 kg 1750 kg
568 Formula 35 L basculante 5700 x 2300 x 1800 195/50 R 13 C 3 3500 kg 2150 kg
566 Formula 35 XXL basculante 6150 x 2300 x 1900 195/50 R 13 3 3500 kg 2200 kg
569 Formula 35 Stream 5680 x 2270 x 1900 195/50 R 13 C 2 3500 kg 2100 kg
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Aero 1300

Aero C 700 Aero C 500 XL

Aero C 700

Aero C300

Aero C 500

Aero C 500 XL

Aero C 255

Remorques caissons série  Aero
Suspension Pullman 2, seuil de chargement abaissé à 350 mm

Construction de série
Châssis:
Timon en V en acier zingué, Poignée 
d’attelage à boule, Câble de sécurité, 
Béquille avec roue à l’avant, Garde-
boues plastique
Essieux:
Essieu AL-KO/Knott, Frein à inertie et 
de stationnement, Système de recul 
automatique
Structure selon modèle:
Parois et toit en aluminium, Polyester 
ou Plywood selon modèle, Éclairage 
intérieur, Rampe arrière, Porte combi 
ou porte volet, Porte de service (tous 
sauf Aero Mini D)

Plancher:
En panneau marin antidérapant ou 
aluminium (Aero C500/C500 XL), 
Oeillets d‘attelage
Eclairage routier:
12 V, selon les normes en vigueur. 
Prise 13 pôles
Remarque:
Les Aero 1300, Aero C300 et Aero 
C500/C500 XL, sont équipés avec la 
suspension Pullmann

Construction: Les pieces en polyester 
sont disponibles dans les coloris 
blanc, gris, noir, rouge bordeaux, 
métallique. (Aero Mini D n‘est pas 
disponible en noir)

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I x H mm Constr. Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
Aero
601 Aero C 255 2500 x 1250 x 1550 PW 165 R 13 C 1 1300 kg 930 kg
602 Aero 1300 3000 x 1550 x 1650 Poly 165 R 13 C 1 1300 kg 850 kg
603 Aero C 300 13 3000 x 1550 x 1900 PW 165 R 13 C 1 1300 kg 800 kg
604 Aero C 500/20 3200 x 1670 x 2000 Alu 185/70 R 13 2 2000 kg 1370 kg
607 Aero C 500/25 3200 x 1670 x 2000 Alu 185/70 R 13 C 2 2500 kg 1370 kg
608 Aero C 500/20 XL 3650 x 1670 x 2000 Alu 185/70 R 13 C 2 2000 kg 1100 kg
609 Aero C 500/25 XL 3650 x 1670 x 2000 Alu 185/70 R 13 C 2 2500 kg 1600 kg
610 Aero C 7000 3760 x 1790 x 2010 Alu/Poly 185/65 R 14 C 2 2600 kg 1890 kg

Options Prix CHF
Pied d’appui avec support, 
la paire 100.00

Verrouillage supplémentaire 
de rampe arrière 200.00

Aero C255
Porte de service 630 x 1050 
mm 350.00

Caisse aluminium 650.00
Hayon latéral 2.10 x 1.10 m 600.00
Aero C300
Caisse aluminium 650.00
Aero C300, Aero C500, Aero C500 XL
Hayon latéral 1’300.00
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VZ 30-25 BK
VZ 21 K

Cargo 35 BK SP

Cargo 25

Remorques caissons

Options Prix CHF
Châssis:
Pied d’appui avec support, la paire 100.00
Pied d’appui robuste avec support, la paire 380.00
Structure:
Paroi latérale relevable, max. 4000 mm 2’030.00
Porte de service, 800 x 1800 mm 980.00
Porte double à l’avant 2’020.00
Caisson angle cassé 60/60 cm à l’avant 600.00
Rampe arrière de chargement en alu 1’960.00
Ridelle hydraulique 750 kg D’Hollandia 9‘800.00
Pied hydraulique pour ridelle hydraulique 1‘450.00
Coffre pour batterie avec batterie incluse 530.00
Transbordement inox 600 mm 960.00
Transbordement alu 1800 mm 1’690.00
Logement pour rampes 490.00
Liste d’arrimage en acier zingué suppl. 40.00 / lm
Liste d’arrimage en aluminium suppl. 90.00 / lm
Barre télescopique d’arrimage 110.00
Système déménagement, rails capitonnés 3x 330.00 / lm

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I x H mm Constr. Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
Remorques Caissons profil tôle alu, panneau composite ou bois laminé
622 VZ 21 K 2060 x 1100 x 1500 PW 165/70 R 13 1 750 kg 480 kg
623 VZ 21 BK 2070 x 1100 x 1500 PW 155 R 13 1 1000 kg 670 kg
624 VZ 23 BK 2270 x 1100 x 1500 PW 155 R 13 1 1000 kg 660 kg
625 VZ 26 BK 2500 x 1250 x 1800 PW 165 R 13 C 1 1300 kg 920 kg
626 VZ 30 BK 2960 x 1450 x 1800 PW 165 R 13 C 1 1300 kg 890 kg
632 VZ 30-20 BK 3050 x 1510 x 1800 PW 165 R 13 C 2 2000 kg 1400 kg
627 VZ 30-25 BK 3050 x 1510 x 1800 PW 165 R 13 C 2 2500 kg 1940 kg
628 Cargo 13 BK 2600 x 1600 x 1800 PW 165 R 13 C 1 1300 kg 890 kg
629 Cargo 20 BK 3000 x 1800 x 1800 PW 155 R 13 C 2 2000 kg 1400 kg
630 Cargo 25 BK 4150 x 2070 x 2250 SW 165 R 13 C 2 2500 kg 1600 kg
631 Cargo 35 BK 5150 x 2070 x 2250 SW 185 R 14 C 2 3500 kg 2350 kg

Construction de série

Châssis:
En acier zingué à chaud, Assemblé par soudage et
boulonnage, Timon en V en acier zingué, Poignée 
d’attelage à boule, Câble de sécurité ou chaîne sur 
modèle non-freiné, Béquille avec roue à l’avant sur 
modèle freiné, Garde-boues plastique ou tôle selon 
modèle

Essieux:
Essieu AL-KO/KNOTT, Modèles freinés (B): Frein 
à inertie et de stationnement, Système de recul 
automatique

Caisse:
Cadre en acier zingué ou aluminium, 
Modèle PW: Structure en panneau composite blanc, 
Modèles SW: Structure en panneau sandwich blanc 
30 mm,
Porte-volet à l‘arrière, Éclairage intérieur LED,
Sécurisation de chargement selon modèle
 
Plancher:
Fond en panneau marin antidérapant, Oeillets 
d‘attelage (nombre selon modèle)

Eclairage routier:
Selon les normes envigueur. (LCR), Prise 13 pôles
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VZ 21 TTA

VT 2500 D PT

VZ 21 TT

VT 2500 Eco

VZ 18 HT

Remorques transport petit bétail

Construction de série

Châssis:
Poignée d’attelage à boule, Câble 
de sécurité, Béquille avec roue à 
l’avant ou pied d’appui, Garde-
boues en plastique

Essieux:
Essieux Knott/Alko, Frein à main, 
Système de recul automatique 
(VZ 18 HT non-freiné)

Structure modèle TTA/TT:
Cadre en acier zingué,
Caisson TT en panneau marin,
Caisson TTA en profil aluminium,
Rampe arrière, Antidérapante,
Portillon de service, Barre 
d‘attache, Toit bâché avec 
armature tubulaire en acier 
zingué.

Caisse modèle VZ 18 HT:
Non freiné, Construction en 
panneau sandwich, Suspensions 
individuelles de roues, Tapis 
caoutchouc au sol, 2x boxes 
verrouillables dim. 107x55x90 
cm, Compartiment de stockage 
à l’avant. Possibilité  d’ajouter 
un compartiment de stockage et 
jusqu‘à 4 boxes pour chiens sur 
demande.

Plancher:
Profil aluminium antidérapant ou 
panneau marin (VZ 18 HT)

Eclairage routier:
Selon les normes en vigueur. 
(LCR), Prise 13 pôles

Options Prix CHF
Accessoires:

Barrières de chargement 
VZ 21/26 TTA 900.00

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I x H mm Constr. Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
VZ Châssis en acier zingué à chaud, boulonné et soudé
701 VZ 21 TT 2060 x 1115 x 1800 Bois 13‘‘ 1 1000 kg 749 kg
702 VZ 26 TT 2500 x 1250 x 1800 Bois 13‘‘ 1 1000 kg 717 kg
703 VZ 21 TTA* 2060 x 1115 x 1800 Alu 13‘‘ 1 1000 kg 749 kg
704 VZ 26 TTA* 2500 x 1250 x 1800 Alu 13‘‘ 1 1300 kg 830 kg
705 VZ 18 HT (chiens) 1420 x 1100 x 900 Sandwich 13‘‘ 1 750 kg 500 kg
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VT 2500

VT 2500 D

VT 3500

Options Prix CHF
Accessoires:
Porte de service 700 x 1200 mm 400.00
Ventilation suppl. en profil alu, pièce 120.00
Barrières de chargement supplémentaires 990.00
Barrière de séparation déplaçable 1’250.00
Toit tôle alu 710.00
Système de transbordement 1‘800.00
Décor extérieur-pub Sur demande

Remorques transport gros bétail
le numéro 1 sur le marché suisse

Construction de série

Châssis:
Timon en V en acier zingué, 
Poignée d’attelage à boule, 
Câble de sécurité, Béquille 
avec roue à l’avant, Garde-
boues en tôle alu strié 

Essieux:
Essieu AL-KO/Knott, Frein à 
inertie et de stationnement, 
Système de recul automatique

Caisse:
Cadre en acier zingué
Structure en profil aluminium 
lisse 25mm, Tapis caoutchouc 
sur rampes, Rampe arrière 
combinée porte sur VT 2000, 
2500 et 2500 D
Barrières de chargement à 
l‘arrière, Rampes avec aide 
au levage, Barre d’attache à 
l’avant
Toit bâché avec armature 
zingué sur VT 2500
Toit bâché avec armature et 
spoiler en polester  
sur VT 2500 D
Éclairage intérieur LED
Modèle Eco sans barrières de 
chargement, sol caoutchouc, 
rampe latérale et porte de 
service. Disponible en option.

Plancher:
Fond en planches alu 
antidérapantes

Eclairage routier:
Selon les normes en vigueur. 
(LCR), Prise 13 pôles

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I x H mm Constr. Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
VT Châssis en acier zingué à chaud, boulonné et soudé
711 VT 1500 2950 x 1400 x 1900 Alu 175 R 14 C 1 1500 kg 700 kg
713 VT 2500 Eco 3050 x 1700 x 1900 Alu 175 R 14 C 2 2500 kg 1740 kg
712 VT 2000 2950 x 1600 x 1900 Alu 155 R 13 2 2000 kg 1230 kg
714 VT 2500 3050 x 1700 x 1900 Alu 185 R 14 C 2 2500 kg 1610 kg
715 VT 2500 D 3050 x 1700 x 1900 Alu 185 R 14 C 2 2500 kg 1610 kg
716 VT 3500 3950 x 2200 x 1900 Alu 185 R 14 C 2 3500 kg 2300 kg
718 VT 2500 D PT 3050 x 1700 x 2100 Alu 185 R 14 C 2 2750 kg 1750 kg
Caissons pour gros animaux adaptés sur tous les véhicules de livraison jusqu’à 3500 kg
717 GTV 3500 x 2200 x 1900 Alu 3500 kg 950 kg

VT 3500 avec système de
transbordement
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PT PW, 

 PT alu 

 PT alu  POLY

 PT touring

No. Désignation Dim int. ~ L x I x H mm Structure Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative Exécution
Transport de chevaux
742 PT Alu Poly 1 ½ 3180 x 1400 x 2300 Alupoly 13“ 2 1600 kg 915 kg -
756 PT Touring V 1 ½ 3180 x 1400 x 2300 Alu/Poly 13“ 2 1600 kg 835 kg Sortie avant
745 PT PW 3050 x 1670 x 2300 PW/Poly 13“ 2 2000 kg 1205 kg -
747 PT ALU 3150 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13“ 2 2600 kg 1850 kg -
749 PT ALU POLY 3050 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13“ 2 2600 kg 1850 kg -
757 PT TOURING COUNTRY V 3200 x 1670 x 2300 Alu/Poly 14“ 2 2600 kg 1750 kg Sortie avant

761 PT Duomax  Nouveau 3780 x 1810 x 2250 Alu/Poly 14“ 2 2500 kg 1550 kg Sortie avant/
Sellerie

754 PT Triplex 4200 x 2070 x 2300 Alu/Poly 13“ 2 3500 kg 1720 kg Sortie avant/
Sellerie

755 PT Quatro 4780 x 2070 x 2300 Alu/Poly 13“ 2 3500 kg 2050 kg Sortie avant/
Sellerie

Remorques transport de chevaux

Exécution Prix CHF
PT Alu Poly, PT Alu Poly S:
2 fenêtres coulissantes 380.00
PT Touring, COUNTRY 
2 fenêtres coulissantes 500.00
Double portes battantes arrière 760.00
2 fenêtres sur port arrière 440.00
PT Triplex, PT Quatro:
Options porte couverture intérieur 350.00
Kit séparations intérieures inox 1’640.00
Barre d‘attache en inox à l‘extérieur 350.00
Double portes battantes arrière 760.00
2 fenêtres sur porte arrière 440.00
2 aérations de toit 200.00
Séparation supplémentaire cataforèse 550.00
Séparation supplémentaire inox 1’160.00
PT Alu Poly 1 ½, PT PW, PT Alu, 
PT Alu Poly, PT Touring Country V 
Sellerie 600.00
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 PT TRIPLEX  PT quatro 

DERNIERE TECHNOLOGIE POUR LE MAXIMUM DE CONFORT POUR LE CHEVAL ET LE CAVALIER
suspension Pullman: hauteur de charge très basse pour un  meilleur confort de conduite

CONSTRUCTION DE série 
Châssis:
Cadre soudé et zingué, Suspension avec 2 essieux Knott et freins, Essieux avec amortisseurs (modèle PW). Tous les autres modèles: Suspensions 
individuelles Pullman 2 avec garde au sol réduite à 35 cm (Réduit mouvement de la caisse, atténue les bruits liés au transport et absorbe les aléas de  la 
route), Timon en V-avec freins de poussée, Crochet d‘attelage et câble de sécurité, Roue jockey automatique renforcée placée au centre du timon.

Structure:
Fond en aluminium de 25 mm avec garantie d’usine 5 ans, Panneaux latéraux muliplis 18 mm (PW). Tous les autres vans en alu et polyester. Rampe arrière 
combinée pivotante ou basculante. Toit polyester design moderne équipé d’une aération positionnable, Tapis de fond et tapis de rampe en caoutchouc 
antidérapant scellé, 2 fenêtres latérales teintées avec grille de protection, Bâche arrière à enrouleur translucide et laissant passer l’air bat-flancs 
latéraux, coussins latéraux. Paroi de séparation orientable avec antichocs en PVC, Barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et en profondeur, 
Anneaux anti-panique. Selon modèle, sellerie avec verrouillage, 2 supports de selle positionnables, Mangeoire intégrée, Lumière intérieure, 3. feu 
avertisseurs de freinage.

Eclairage routier:
12 V, selon les normes en vigueur, prise 13 pôles

Construction: Les pièces en polyester sont disponibles dans les coloris blanc, gris, noir, rouge bordeaux.

NOUVEAU! PT DUOMAX
charger jusqu‘à 2 chevaux en position diagonale!
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KA 1500 LUX

KA 2000 LUX

KA 3500 ECO

KA 3500 Dumper

KA 3500 LUX

Remorques bennes basculantes

No. Désignation Dimensions int.-
 L x l x H  mm Roues Essieux Poids total Ch. Utile estimative Pompe él. Rangement 

Rampes
Remorque basculante arrière
801 KA 1500 ECO 2500 x 1600 x 300mm 185/70 R13C 1 1500 kg 1100 kg NON NON
802 KA 1500 LUX 2500 x 1600 x 300mm 185/70 R13C 1 1500 kg 1040 kg OUI NON
803 KA 2000 LUX 3000 x 1600 x 300mm 185/70 R13 2 2000 kg 1440 kg OUI NON
809 KA 3500 Dumper 2700 x 1500 x 600mm 185 R 14 C 2 3500 kg 2440 kg OUI OUI
Remorque basculante 3 – côtés E
804 KA 2500 LUX 3000 x 1800 x 350mm 165 R13 2 2500 kg 1800 kg OUI OUI
806 KA 3000 ECO 3310 x 1720 x 350 mm 185 R 14 C 2 3000 kg 2210 kg NON OUI
807 KA 3500 ECO 3310 x 1720 x 350 mm 195 R 14 C 2 3500 kg 2710 kg NON OUI
805 KA 3500 LUX 3300 x 1800 x 350 mm 185 R 14 C 2 3500 kg 2650 kg OUI OUI
808 KA 3500 PRO 4245 x 2100 x 350  mm 195 R 14 C 2 3500 kg 2459 kg OUI OUI

Options Prix CHF
Béquilles arrière (paire) 220.00
Benne Basculante arrière
Bâche plate 260.00
Rehausse ridelle alu 300 mm 750.00
Rehausse grillagées 600 mm 750.00
Benne Basculante 3-côtés
Bâche plate (KA 2500 / 3500 LUX) 350.00
Rehausse ridelle alu 300 mm KA 2500 LUX 850.00
Rehausse ridelle alu 300 mm KA 3500 LUX 940.00
Rehausse ridelle alu 350 mm KA ECO 1100.00
Rehausse grillagée 1000 mm KA EC0 1090.00
Rehausse grillagée 600 mm KA 2500/3500 LUX 950.00
Rehausse grillagée 1000 mm KA 3500 PRO 1750.00
Ridelles de 500 mm KA 3500 PRO 1240.00
Paire de rampe Alu 2t - KA 2500 750.00
Paire de rampe Alu 3t - KA 3500 990.00
Pompe electrique sans batterie KA ECO 600.00
Ridelle arrière pendulaire KA ECO 100.00
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KA 3500 LUX

BAT 30 BO

VZ 35-40 BAC

VZ 35-35 BAT

Remorques de chantier

Remorques transport d’outils

Construction de série

Châssis:
Timon en V, Tête d’attelage à boule, 
Câble de sécurité, Roue jockey, 
Garde-boue en tôle galvanisé, 
Système d’éclairage.

Essieux:
Essieu AL-KO
Frein à inertie et de stationnement, 
Système de recul automatique

Surface de chargement BAT/BAC:
Ridelles en acier verni ou zingué
Rampe arrière de chargement en 
grillage acier zingué
Plancher en panneau marin 
antidérapant, Système d’attache 
latéral en acier zingué

Surface de chargement BO:
Parois latérales galvanisées 200 mm
Plancher en panneau marin 
antidérapant 21 mm
Rampes en acier galvanisé mobiles
Oeillets d‘attelage encastrés

Construction de série

Caisson ST:
Caisson robuste en tôle galvanisé 
et laqué. Possibilité d‘ajouter des 
étagères à l‘intérieur

Caisse à outils PRO:
Coffre en profil aluminium 
double-parois. Exécution 
modulable (Clapet latéral 
relevable gauche et droite, rayons, 
etc.) Galerie de toit et échelle en 
acier zingué, Toit recouvert de tôle 
alu striée. Pieds d‘appui arrière.

Plancher:
Fond en panneau marin 15 mm

Eclairage routier:
Selon les normes en vigueur. 
(LCR), Prise 13 pôles

Diverses options sont à disposition 
sur demande (chassis freiné, 
divers tablards et compartiments 
de rangement, clapet / porte 
supplémentaire, etc.). 

BSW 320:
Roulotte de chantier
Voir page 30

No. Désignation Dimensions int.  L x I x H mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
Remorques de chantier, châssis galvanisé, soudé et boulonné
851 BAT 30 BO 3000 x 1500 x 200 14’’ 2 3000 kg 2260 kg
852 BAT 35 BO 3500 x 1800 x 200 14’’ 2 3500 kg 2760 kg
856 VZ 35 - 40 BAC 4000 x 1800 x 250 13“ 2/3 3500 kg 2670 kg
853 VZ 35 – 25 BAT 3020 x 1550 x 350 13’’ 2 2500 kg 1750 kg
854 VZ 35 – 35 BAT 3020 x 1550 x 350 14’’ 2 3500 kg 2700 kg
855 VZ 35 – 50 BAT 3500 x 1800 x 350 14’’ 2 5000 kg 3600 kg

No. Désignation Dimensions int. ~ 
L x I x H mm Roues Essieux Poids total Ch. utile 

estimative
Transport d’outils
860 Outillage ST 2100 x 1100 x 950 13’’ 1 750 kg 520 kg
861 Outillage Pro 2630 x 1390 x 1800 14’’ 1 1500 kg 1000 kg
862 BSW 320 3200 x 1930 x 2100 14’’ 1 1500 kg 720 kg

Outillage Pro

Outillage ST
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MuranoKreta

Montana

Marbella

Remorques véhicules de vente

No. Désignation Utilisation courante Dimensions int. ~ L x I x H mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative

Véhicules de vente
911 Kreta Vente 1940 x 1940 x 2300 175/70 R 13 1 750 kg 240 kg
912 Murano Snacks / Fast Food 3200 x 1940 x 2300 195 R 14 C 1 1500 kg 570 kg
913 Marbella Snacks / Fast Food 3900 x 2100 x 2300 185/75 R 13 C 2 2500 kg 1400 kg
914 Mykonos Snacks / Fast Food 4800 x 2100 x 2300 185/75 R 13 C 2 2500 kg 1300 kg
915 Capri Boulangerie / pâtisserie 3600 x 2100 x 2300 195 R 14 C 1 1500 kg 390 kg
916 Island Produit frais / réfrigérés 3200 x 1930 x 2300 195 R 14 C 1 1500 kg 420 kg
917 Montana Produit frais / réfrigérés 3900 x 2160 x 2300 185/75 R 13 C 2 2500 kg 1250 kg

Toutes nos remorques de vente peuvent être équipées d‘options diverses selon vos besoins, tels que hotte, réfigérateurs, 
...

POUR D’AUTRES DIMENSIONS OU ÉQUIPEMENTS, DEMANDEZ UNE OFFRE OU UN ENTRETIEN SANS ENGAGEMENT 
AVEC NOTRE CONSEILLER TECHNIQUE.

EQUIPEMENT DE SÉRIE :

Murano, Marbella et Mykonos:
Porte de service + 2 parois relevables et 
verrouillables, Plans de travail, Vitrine de 
présentation avec portes coulissantes,
Meuble haut, Placard, Chauffe-eau avec réserve 
jerricane, Double évier avec robinet, Tablette 
relevable côté vente, Compartiment pour gaz (sans 
installation) avec portillon extérieur, Alimentation 
externe, armoire à fusibles 240 V, 5 prises 
électriques, Éclairage intérieur néons.

Kreta:
Porte de service + 1 paroi relevable et verrouillable 
sans aménagement intérieur. Eclairage intérieur 
néons, prises électriques (type euro) tableau 240 V.

Capri:
Porte de service + 1 paroi relevable et 
verrouillable. Plan de travail, Vitrine de 
présentation, Présentoir étagère et tablettes. 
Emplacement pour lavabo sans installation ! 
Éclairage intérieur néons, Prises électriques (type 
euro) tableau 240 V.

Island und Montana:
(Construction Island comme Murano et Montana 
comme Marbella), Vitrine refroidissement 
avec compresseur professionnel, Température 
minimum de -6°, Alimentation eau et plan de travail 
inox. Supports à viande.“



    27www.daltec.ch

Mykonos

Island

Elba Malta

Ibiza

Ibiza Elba-Malta

No. Désignation Utilisation courante Dimensions int. ~ L x I x H mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative

Remorques de marché
918 Elba Vente 3050 (+ 2x1200) x 1380 185/70 R 13 C 1 1300 kg 500 kg
920 Malta Produit frais / réfrigérés 3050 (+ 2x1200) x 1380  185/70 R 13 C 1  1300 kg  300 kg 
919 Ibiza Vente 10000 x 1400 195 R 14 C 2 2500 kg 800 kg

Construction Elba et Malta: 
Surface de vente plane et 2 plateaux relevables, Compartiments de 
stockage, Parois extérieures relevables de tous les côtés, (Surface 
avec volet ouvert: 5803 x 4189 mm), Coffre de rangement à l‘avant. 
Malta : Vitrine de présentation réfrigérée d’une longueur de 
2898 mm 

Construction Ibiza: 
Surface de vente plane et plateaux latéraux coulissants, Plateau 
relevable latéral, Surface de stockage, Jupe de table avec velcro, 
Bâche Airtex à fixer aux volets, Parois extérieures relevables 
(Surface du toit ouvert: env. 10‘000 x 4400 mm), LED Panels 
montés au plafond, Alimentation externe, Armoire à fusibles 240 V.

Constructions variées et adaptables selon vos besoins!

NOUVEAU! Remorques de marché

Que ça soit lors d‘ un marché, d‘une fête de village ou d‘un grand événement, votre vente se fera plus facilement avec les remorques Daltec! Nos remorques 
vous permettent de travailler dans des conditions idéales afin de générer le maximum de profit. Qu‘elle soit vide ou complètement équipée d‘installations 
techniques de haute qualité tels qu’installations d‘eau, de gaz ou d‘un système de réfrigération, votre remorque est un outil de travail précieux. Grâce à 
l‘utilisation d‘aluminium, de pièces en inox, de fermetures solides et de joints imperméables, nous sommes en mesure de garantir des remorques avec une 

longue durabilité.
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VZ 35 – 25 FK

VZ 26 FK

Cargo 35 FK

No. Désignation Dimensions int. ~ L x I x H mm Roues Essieux Poids total Ch. utile estimative
Remorques frigorifiques
901 VZ 25 – 15 FK 2500 x 1500 x 1800 165 R 13 C 1 1500 kg 830 kg
903 VZ 29 – 30 FK 2930 x 1650 x 1900 165 R 13 C 2 3000 kg 2180 kg
904 Cargo 35 FK 4150 x 2100 x 2100 185 R 14 C 2 3500 kg 2450 kg

Construction frigo avec diverses normes thermiques

Rails pour viande

Remorques frigorifiques

Construction de série

Châssis:
Cadre en acier zingué à chaud assemblé par 
soudage et boulonnage, Timon en V en acier 
zingué, Poignée d’attelage à boule, Câble de 
sécurité, Béquille avec roue à l’avant, Garde-
boues plastique ou tôle selon modèle, Pieds 
d’appui arrière selon modèle

Essieux:
Essieu AL-KO/Knott, Frein à inertie et 
de stationnement, Système de recul 
automatique

Caisse:
Cadre en acier zingué, Structure en panneaux 
sandwich 50 mm, Toit isolé. Plinthes de 
protection. Éclairage intérieur.
Fond isolé. Peinture Epoxy antidérapante.
Porte isolée et verrouillable à deux volets.
Groupe frigorifique Govi électrique 240V 
Monophasé 

Eclairage routier :
12 V, selon les normes en vigueur. 
Prise 13 pôles

Options
Structure:
Porte de service, 800 x 1800 mm
Rail pour viande
Pour refroidissement jusqu‘à -18° 
en roulant:  
Génératrice moteur essence ou 
diesel avec démarrage électrique, 
installée sur la remorque
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Construction de véhicule

Notre équipe expérimentée vous garantit une remorque fiable pour rouler en toute sécurité.
Montage de: Pont aluminium, bâches et armatures, ponts basculants, plaques élévatrices, grues, coffres de rangement, équipements de véhicule, treuils, etc…

Entretien et réparations: Préparation pour expertise, éclairage de véhicules, freins, roues et pneumatiques, réparation suite à un accident, construction

Châssis selon vos besoins pour chaque type ď utilisation
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constructions variées et remorques modulables - Les remorques Daltec peuvent être adaptées à tous les 
besoins. Bureaux ou ateliers mobiles, installations publiques ou sanitaires telles que toilettes/douches ou encore 
roulottes de chantier, nos remorques promettent un maximum d‘espace et de confort dans l‘exercice de votre 
activité. Demandez-nous une offre sans engagement pour un aménagement personnalisé selon vos souhaits!

Daltec Daltec Roulotte de chantier
15 Modèles en différentes exécutions. 
Aménagement intérieur avec
bureau et habitat combinés!

Daltec Bureau Sanitaire mobile
Cabinait médical mobile avec aménagement 
intérieur adapté aux besoins. Cabinait dentaire, 
services d‘urgence, etc

Daltec Remorques toilettes
Différentes grandeurs à choix - Aménagement 
intérieur professionel comprenant cuvettes, 
lavabos, sèche-main, mirroir, distributeur de
savon, etc.

Daltec Douches mobiles
Idéal pour vos grands événements! Lors de 
festivals, per example.

Daltec Poste de commandement mobile
Aménagement intérieur avec bureau 
professionel pour du travail efficace et une 
ambiance agréable en toute circonstance!

Daltec Salle de classe
Remorque caisson modulable avec parties coulissantes pour 
un plus grand espace intérieur. Aménagement intérieur varié.

Caissons Fonctionnels

Nos conseillers techniques sont à votre disposition pour réaliser vos projets!

BSW 320



    31www.daltec.ch

Options et accessoires
Plus de pièces et accessoires disponibles sur demande et sur daltec.shop

Désignation Roues Poids total Trous et entraxe Déport Pression
En bar

Roue complète VZ 155/70 R 13 750 kg 4/100 ET 30 2.3 bar
Roue complète Cargo 155 R 13 1000 kg 5/112 ET 30 2.7 bar
Roue complète Cargo 155 R 13 C 2000 kg 5/112 ET 30 4.5 bar
Roue complète VZ 165/70 R 13 750 kg 4/100 ET 30 2.3 bar
Roue complète Cargo 165 R 13 C 1300/2500 kg 5/112 ET 30 4.5 bar
Roue complète VT/KA 175 R 14 C 2500 kg 5/112 ET 30 4.5 bar
Roue complète VT/Cargo 185 R 14 C 2500/3500 kg 5/112 ET 30 4.5 bar
Roue complète VT/Cargo 195 R 14 C 3500 kg 5/112 ET 30 4.5 bar
Roue complète diverse 195/50 B 10 1000/3500 kg 5/112 ET 4 6.0 bar
Roue complète diverse 195/55 R 10 C 1000/3500 kg 5/112 ET 4 6.0 bar
Roue complète diverse 195 /50R13 C 1000/3500 kg 5/112 ET 30 6.0 bar
Roue complète alu 195 /50R13 C 1000/3500 kg 5/112 ET 30 6.0 bar
Support roue de secours (4 trous) 4/100
Support roue de secours (5 trous) 5/112
Panier pour roue de secours (petit) 10’’
Panier pour roue de secours (grand) 13’’

Options et accessoires selon modèle
Autre dimension de roues, pas d’origine, supplément par roue:
195/50 B 10
195/55 R 10 C
195/50 R 13 C
Amortisseurs pour 100 km/h la paire

Châssis:
Pied d’appui diam. 48 mm avec support, la pièce
Pieds d’appui robuste réglable, la paire
Béquille avec roue, pivotante, 500 kg

Attelage:
Tête d’attelage oeillet DIN 2000/2500 kg
Tête d’attelage oeillet DIN 3500 kg
Timon réglable en hauteur AL-KO
Tête d’attelage à boule, spéciale stabilisatrice
Antivol box avec cadenas
Cadenas pour box
Antivol cylindre à clefs (750 kg sans frein)
Antivol cylindre à clefs (2500 kg Al-Ko)
Antivol cylindre à clefs (3500 kg Al-Ko)
Cadenas Abus long avec clefs
Antivol pour oeillet d‘attelage DIN

Rampes de chargement en aluminium robuste:
Paire de rampes ALU 2 t. dim. 2500/300/80 mm
Paire de rampes ALU 3 t. dim. 2500/300/100 mm
Logement pour rampes sous le plancher
Rampe pour chaise roulante

Treuil manuel et électrique:
Treuil électrique W 8000, 4 to
Treuil électrique W 12000, 5 to

Options et accessoires selon modèle
Treuil manuel et électrique:
Radiocommande
Al-KO manuel avec support emboitable
Coffre et batterie, batterie incluse, 80 AH, 12 V
Torche de câble pour treuil, 35 mm2 avec prises m/f
Support de treuil fixe
Luge de treuil déplaçable
Plaque de base pour treuil EW
Housse de treuil EW

Pont avec ridelles:
Ridelle avant rabattable
Ridelle latérale en deux parties H 350 mm
Echelle avant avec 2 oeillets d’attache, H 1000 mm
Pont recouvert de tôle alu striée / par m2

Fond en planche aluminium 25 mm / par m2

Sécurité de chargement et divers:
Oeillet d’attache supplémentaire
Sangle d’attache Sangle d’attache 5m, 500 kg
Sangle d’attache Sangle d’attache 7.6m, 2000 kg
Sangle spéciale pour attache voiture sur pneus
Support spécial pour blocage de roue avant de moto
Barre télescopique d’arrimage
Filet pour transport de choses en vrac
Bande réfléchissante 50 mm, blanc / 1 m
Bande réfléchissante 50 mm, rouge / 1 m
Bande réfléchissante 50 mm, orange / 1 m
Eclairage intérieur 

Les remorques représentées peuvent être équipées d’accessoires qui ne sont pas inclus dans l’offre standard. Sous réserve de modification (incluant prix, construction, 
montage, dimensions, poids). Les prix sont calculés comprenant 7.7% de TVA. Les frais d’expertise et de livraison ne sont pas inclus dans le prix. Lors de la commande 
le client reconnaît automatiquement les conditions générales de vente et de livraison. 



D’autres remorques, véhicules et finitions spéciales sur demande.
Commandez nos pièces détachées sur notre online-shop www.daltec.shop

Le Team Daltec vous souhaite une bonne route
Daltec SA
Rte Industrielle 14
CH-1580 Avenches
Tel. +41 (0)26 675 30 40
Fax +41 (0)26 675 30 39
www.daltec.ch, e-mail: daltec@daltec.ch 
www.daltec.shop 

Mettez-vous en scène avec un spectaculaire véhicule de 
présentation Daltec. Compact sur la route et impressionnant 
devant votre public. Chaque véhicule est de conception unique. 
Demandez nous une offre.

VOTRE AGENT

Remorques de présentation


